
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence  240227 

EAN 3497382402275 

CARTOUCHE  

ANTI-CORROSION 

     LES + PRODUIT 

✓ La dissolution lente et régulière des polyphosphates protège vos 

appareils et installations. 

✓ Les silicates neutralisent les minéraux responsables de la corrosion. 

✓ 100% alimentaire de qualité. 

✓ Simple d’utilisation. 

✓ S’adapte à la plupart des filtres du marché. 

        CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

• Remplie de cristaux de silicophosphate et de silicates. 

• Maintient le calcaire en suspension dans l'eau. 

• Empêche la formation de tartre sans dénaturer l’équilibre carbonique de l’eau.      

• Traitement préventif et curatif contre l'entartrement et la corrosion des canalisations, radiateurs, 
appareils ménagers et autres robinets. 

• Les silicates neutralisent les minéraux responsables de la corrosion. 

• L’association des polyphosphates et des silicates donnent les silicophosphates (parfois aussi appelés 
silicopolyphosphates). 

 APIC SAS - 21 rue Georges Méliès - ZAC des Bois Rochefort - 95240 Cormeilles en Parisis 

info@apicsas.com  

 

www.apicsas.fr 

       ENTRETIEN ET REMPLACEMENT 

• Cette cartouche est facilement interchangeable.  

• Taille standard : hauteur de 24 cm (9 pouces ¾),  

• S’adapte à la plupart des filtres du marché (notamment APIC, LEADERPHOS, Oclair, Ovive, 

FLUID'O : ces marques sont respectivement la propriété des sociétés Apic sas, mais aussi CPED, 

Aquawater et Equation, ces marques sont respectivement la propriété des sociétés Centre Pilote 

Eau Douce, Merkur et Adéo). 

• Dévisser les filtres contenant les cartouches à l’aide de la clé fournie avec ces filtres.  

• Placer les cartouches dans les filtres et revisser.   

• Il est conseillé de changer la cartouche dès qu’elle est au ¾ vide. 
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