
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 170010 

EAN 3497381700105 

ANTITARTRE 

ELECTRONIQUE 
FLUID’O MATIC 2B 

     LES + PRODUIT 
 

 Prolonge la durée de vie de vos appareils 

 Facile à installer : pas d’intervention sur le 

réseau d’eau 

 Ne nécessite aucun entretien 

 Très faible consommation électrique 

 Economies d’énergie 

 Universel : convient à tous les appareils 

 Ne modifie pas la structure de l’eau 

 

        PRESENTATION & FONCTIONNEMENT 
 

 S'installe sur l'arrivée d'eau générale après le compteur. 

 Il émet des ondes qui sont transmises à travers la tuyauterie par l’intermédiaire des 

spires. Ces ondes transforment les colloïdes de carbonate de calcium (calcaire) en 

micro-cristaux non incrustants. 

 Trois niveaux de puissance, indiqués par diodes lumineuses, permettent d’optimiser 

le traitement, en fonction de la dureté de l’eau. 

 L’inversion de polarité simplifie le montage de l’appareil et optimise le traitement 

de l’eau. 

 Possibilité de rajouter un monofiltre avec cartouche filtrante 25µ avant l’antitartre 

pour plus d’efficacité. 
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        CARACTERISTIQUES 
 

 Débit maximum : 5000 l/h. 

 Diamètre maximum des canalisations : 30 mm 

 Consommation électrique : 4W/H 

 Garantie fabricant : 2 ans 
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