
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 160500 

EAN 3497381605004 

Désignation Code 
article 

Cartouche de 
rechange AFM15R 

 
160510 

FILTRE ROBINET 

AFM15 

     LES + PRODUIT  

✓ Pratique : plus de stockage de bouteilles d’eau et eau 
d’une excellente qualité. 

✓ Ecologique : préservez l’environnement en n’utilisant 
plus de bouteilles en plastique non recyclables. 

✓ Facile à monter : se monte sur le robinet sans effort et 
sans outil à la place du brise jet. 

✓ Retrouver le bon goût de l’eau : sans plomb ni mauvais 
goût et odeur de chlore. 

        CARACTERISTIQUES 

• Contenu : 2 adaptateurs fournis, piston 2 voies eau filtrée et non 
filtrée et une cartouche AFM15R. 

• By-pass intégré 

• A n’utiliser que sur de l’eau froide : température maxi 3°C  

• Débit maximum 2 litres par minutes 

• Le corps de filtre se monte sur tous les robinets avec brise jet et 
sans outil. 
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       PRESENTATION & FONCTIONNEMENT 

• Ce filtre sur robinet supprime les mauvais goûts et odeurs et 
réduit fortement le plomb, les pesticides ou les herbicides 
éventuellement présents dans l'eau du robinet.  

• Le filtre sur robinet AFM15 est compact et facile à monter sans 
aucun outil.  

• Il s’installe aisément grâce aux deux adaptateurs inclus dans 
l’emballage.  

• L’eau filtrée est obtenue en actionnant le piston du filtre. 
 

 

 CONSOMMABLES 

       MONTAGE ET ENTRETIEN 
• Tirer le piston pour obtenir de l’eau filtrée. 

• Refermer le robinet pour retrouver automatiquement de l’eau non filtrée.  

• Se visse à la place du brise-jet.  

• Cartouche initiale fournie, facilement interchangeable en 4 tours de mains. 

• Cartouche AFM15R à remplacer tous les 1200L ou 3 mois d’utilisation. 
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