
LES PLUS PRODUITS
PRODUCVOORDELEN
• Centreur de cartouche intégré 

(changement aisé)
Geïntegreerde cartridge centerer 
(eenvoudige verandering)

• Events laiton équipés de joints toriques 
pour une bonne étanchéité
Messing luchten uitgerust met O-ringen 
voor een goede afdichting

• Inserts en laiton pour une installation 
facilité et solide
Messing Inzetstukken voor gemakkelijker 
installatie

RECOMMANDATIONS
AANBEVELINGEN
• Se monte après le compteur d’eau froide 

de votre réseau d’eau froide uniquement
Wordt achter de koud water teller van uw 
huis gemonteerd

• Entrée / Sortie 20/27
Ingang / Uitgang 20/27

• Le montage d’un réducteur de pression 
réglé à 4 bars maxi est obligatoire
De montering van een druk reducer 
geregeld op 4 bars is verplicht

• Le clapet anti-retour est obligatoire
D’antiterugslagklep is verplicht

• Craint le gel - Ne pas utiliser de pâte à joint
Vorst gevoelig - Geen voeg pasta gebruiken

MONTAGE ET ENTRETIEN
INSTALLATIE EN ONDERHOUD
• Merci de consulter la notice à l’intérieur de 

l’emballage avant utilisation
Raadpleeg vóór het gebruik de bijsluiter in 
de verpakking
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CORPS DE FILTRE POLYVALENT
VEELZIJDIGE FILTERAFDELING

Fourni avec clé, équerre et vis
Geleverd met sleutel, winkelhaak 

en schroeven


